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Detector de Fuga de Gas Natural Mastech MS 6310
Mastech


 Detector de gas combustible de alta sensibilidad. Identifica y señala rápidamente fugas de gas. Operación con una mano y sensibilidad de regulación manual para eliminar el nivel de gas de fondo.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector de Gas Multiple – MultiRAE LITE
Multirae


 El MultiRAE LITE de RAE Systems es el monitor de VOC más versátil de todo el mundo. Vigilancia de uno a seis gases para la custodia personal (incluida la entrada en espacios reducidos) y de descubrimiento multigas de fugas. Utilizable en ediciones con bomba y por difusión.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Portatil Monogas Gas Alert
Honeywell


 Con un encendido y apagado simple, este descubridor de gas da más grande vida servible, y una batería y un sensor de dos años de duración reemplazables en el campo. La calibración es un trámite automático y simple, y funciona con tecnologías el sistema automático de prueba y calibración MicroDock II de BW Technologies de Honeywell. Una extensa diversidad de configuraciones para el usuario, pantalla en numerosos lenguajes y funcionalidades de registro de datos hacen que GasAlert Extreme sea la satisfacción perfecto para varias apps.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Portatil Multigases Drager 2500
Draeger


 El Draeger 2500 se ha creado principalmente para la custodia personal. El descubridor de 1 a 4 gases es con la capacidad de descubrir con toda fiabilidad gases y vapores combustibles, de esta forma como O2, CO, H2S, NO2 y SO2. Una tecnología de medición probada y confiable, unos sensores duraderos y un manejo simple garantizan un prominente nivel de seguridad con un coste de desempeño increíblemente bajo.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Portatil Multigases Drager 5600
Draeger


 Con un diseño ergonómico y una creativa tecnología de sensores infrarrojos, el Dräger X-am® 5600 pertence a los instrumentos de detectores de gases más reducido para la medición de hasta 6 gases. Este robusto detector estanco al agua, perfecto para apps de vigilancia personal, ejecuta mediciones exactas y fiables de vapores y gases explosivos, incendiables y tóxicos, además de oxígeno.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Portatil Multigases Gas Alert
Honeywell


 Creíble y fuerte, el detector de 4 gases GasAlert Quattro combina una extensa selección de funcionalidades con un desempeño simple por medio de un solo enlace.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Medidor de Gases Portable, H2S,CO,O2,LEL-  ALTAIR 4X/ MSA   4 Gases
MSA


 Venta detector Altaír 4x en Lima y Provincia. Entre sus aspectos más destacados, del Altaír 4x  se incluye la exclusiva característica MotionAlert© (Alerta de Movimiento) e InstantAlert-  (Alerta Instantánea), alarma y certificaciones globales. Contamos con stock y precio accesible.Ficha Técnica detector de gases Altaír 4x pdf 
 Somos Distribuidores de MSA en Perú PDF: ALTAIR 4X  pdf Detector de gases Link:  Manual del Altair 4x en Español


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector de Dioxido Comercial CO2, Temperatura y humedad
AITEC INSTRUMENTS


Detector de Dioxido Comercial CO2
	Detección mas precisa y alta precisión.
	Uso de tecnología de detección de infrarrojos para determinar con mayor precisión los problemas de calidad del aire.
	Pantalla digital LED / pantalla LCD + modo de luz de fondo

 APLICACIONES: HOGARES, OFICINAS, INSTITUCIONES EDUCACIONALES, COMERCIOS   


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Medidor de CO2
AITEC INSTRUMENTS


	Detector de Dioxido con Pantalla. Este gas emitimos las personas al respirar y cuando las concentraciones son elevadas tenemos problemas sw dolores de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos, olores y problemas respiratorios.

  




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Medidor De Oxigeno O2 Gas Portatil


 Este detector de oxígeno portátil es un tipo de instrumento de seguridad esencial para detectar oxígeno gas. Puede detectar continuamente la concentración de oxígeno en el entorno de trabajo, una vez que la concentración de gas alcanza el nivel de riego, la alarma sonará con luz y vibración. Este producto es ampliamente utilizado en metalurgia, planta de energía, química, mina, túnel, tuberías subterráneas y otros lugares, prevención efectiva de hipoxia y intoxicación por oxígeno.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Registrador Dióxido De Carbono, Temp, Humedad


 Este equipo es adecuado para monitorear concentración de dióxido de carbono, temperatura, humedad relativa del ambiente, evitando el exceso dióxido de carbono en interiores la que causará fácil el cansancio, la no concentración, incluso causará un síndrome de construcción enfermo. un buen ambiente interior será apto para la salud corporal y también mejora la inmune corporal, reduce la tasa de enfermedades.
El medidor de dióxido de carbono también tiene una función importante en la agricultura, como invernadero vegetal también en fábrica, taller, casa verde, sala limpia, industria y Agricultura, bar de vinos, hotel, hospital, mercado de tiendas, aeropuerto, estación de ferrocarril, sala de entretenimiento y cine, etc.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Medidor de dióxido de carbono (CO2), temperatura y humedad 7755


 Modelo: 7755	Medidor para control de calidad de aire en interiores
	Pantalla LCD dual de gran tamaño con 3 parámetros simultáneos: CO2, temperatura y humedad
	Diseño con NDIR (Non-Dispersive Infrared)
	Nivel de alerta de dióxido de carbono
	Alarma audible (~80dB) límite configurable






Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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HARWEST / Sensor de gases Multigases Portable- Hasta 6 Gases


 Description: HARWEST is a compact and lightweight multi gas detector that continuously measures combustibles, O2, CO, H2S and other toxic gases in ambient air Applications: It can detect at most 6 gases at the same time. Its functional and watertight design (IP 66) incorporates an Bump proof, rubberized housing to meet the toughest requirements of harsh environments. Features: Smart sensor module detect 6 kinds of gases at the same time.
Adjustable calibration point
Self protection design for combustible gas sensor
Battery low voltage alert function
With real-time clock
Interchangeable smart sensor module design
Self adjustment design
Audible, visual and vibrative alarm signals
Data communications functionFicha Tecnica

Categoría: SENSORES DE GAS PORTABLE



Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Gas Natural, Metano, Propano, Butano- GC2 CMS
AITEC INSTRUMENTS


 Detector de Gas Combustible, gas natural, metano, propano, butano,...  , con Pantalla.  Una vez Detectado el gas , envía una Alarma Vibracion,Visual y Sonora Aplicaciones: Lugares comerciales, Industrias, Plantas, sistemas de ventilación, laboratorios,.  Ingrese acá para ver más Modelos y Consultar Precios de Detector de GAS.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Gas Monoxido CO Portable- GC2
AITEC INSTRUMENTS


 Detector de Gas Monoxido CO , con Pantalla.  Una vez Detectado el gas , envía una Alarma Vibracion,Visual y Sonora Aplicaciones del detector de monoxido de carbono portatil: Lugares comerciales, Industrias, Plantas, sistemas de ventilación, laboratorios,.  Ingrese acá para ver más Modelos y Consultar Precios de Detector de GAS.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector Gas Hidrogeno Portable- GC2 CMS
CMS


 Detector de Gas Hidrogeno, con Pantalla.  Una vez Detectado el gas , envía una Alarma Vibracion,Visual y Sonora Aplicaciones: Lugares comerciales, Industrias, Plantas, sistemas de ventilación, laboratorios,.  Ingrese acá para ver más Modelos y Consultar Precios de Detector de GAS.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view








  [image: ] 
Close



Detector Gas Dioxido CO2 Portable- GC2
AITEC INSTRUMENTS


 Detector de CO2 portatil, con Pantalla.  Una vez Detectado el gas, envía una Alarma Vibracion,Visual y Sonora Aplicaciones detector de co2 portatil: Lugares comerciales, Industrias, Plantas, sistemas de ventilación, laboratorios,.  Ingrese acá para ver más Modelos y Consultar Precios de Detector de GAS.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Bomba Aspiracion Muestreo de gases Toxicos


 Es una bomba de muestreo portátil de nuevo diseño. con las ventajas de un diseño simple y atractivo, fácil instalación, tamaño pequeño, peso ligero, poco ruido y buena estabilidad, es adecuado para un muestreo continuo durante mucho tiempo de gas tóxico en el aire.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Detector De Gas Amoniaco NH3


 El Sensor NH3, es un detector amoniaco analizador cuantitativo continuo, el Equipo utiliza un sensor de formaldehído de principio electroquímico de alta precisión, velocidad de respuesta rápida, buena repetitividad.
El dispositivo es ampliamente utilizado en:	Metalurgia
	Plantas de energía
	Granjas
	Minas
	Investigación química
	Investigación científica
	Medicina
	Farmacéutica
	Protección del medio ambiente y otros campos.




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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4 en 1 Detector De Gases Portátil, Multigas O2, CO, H2S, LEL
ECYmeter


 PLT840 es un portátil multi-detector de gas de explosión, O2, CO. H2S continuamente al mismo tiempo. Es ampliamente utilizado en el petróleo, la industria química, la protección del medio ambiente, la metalurgia, el refinado, el gas, la medicina bioquímica, la agricultura, la protección contra incendios, la arqueología y otras industrias y lugares que necesitan monitoreo de seguridad para detectar toxicidad y daños, prevención de explosiones.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
















	CAUDALIMETROS Y FLUJOMETROS
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380 #
BADGER METER


	Sistema BTU
	Impulso
	12-35 VCC / 12-28 VCA
	Pulso escalado
	Mide con precisión el diferencial de flujo y temperatura para calcular la energía
	Estándar BACNet / ModBus / RS485
	Servicio dual (frío / caliente)




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro de combustible Ce Italy
AITEC INSTRUMENTS


 Caudalímetro de combustible Ce Italy  Como un caudalímetro de desplazamiento positivo, este medidor de engranaje ovalado es utilizado para medir taza de flujo en fluidos con viscosidades de 300-2000 mPa*s en tuberías bajo ciertos niveles de presión y temperaturas de -10 ℃.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalimetro de turbina


 Como un caudalímetro de desplazamiento positivo, este medidor de engranaje ovalado es utilizado para medir taza de flujo en fluidos con viscosidades de 300-2000 mPa*s en tuberías bajo ciertos niveles de presión y temperaturas de -10 ℃.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro electromagnético – SITRANS F M MAG 8000 series
SIEMENS


 La solución alimentada por batería SITRANS F M MAG 8000/SITRANS F M MAG 8000 CT ofrece la flexibilidad de poder montar un caudalímetro para agua de alta fiabilidad prácticamente en cualquier lugar, sin pérdida de precisión ni de potencia. No se necesita tensión de red. El caudalímetro para agua alimentado por batería satisface las exigencias de la transferencia de custodia según las normas para contadores de agua MID y OIML R49. Está dimensionado especialmente para aplicaciones de agua autónomas, p. ej. en los sectores de la extracción, la distribución, el cálculo de consumo y el riego.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalimetro Electronico


	Es un instrumento usado para medir lineal, no lineal, la masa o caudal volumétrico de un líquido o un gas.




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalimetro Flomec GPI Aluminio y Inoxidable para  Agua y Alimentos


AHORA CON LA NUEVA PANTALLA Q9
	👉Ficha Técnica







Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalimetro Flomec GPI Sanitario  Clamp Inoxidable Alimentos
FLOMEC, GPI


 BENEFICIOS
	El medidor incluye un diseño tradicional
	Disponible en variedad de tamaños
	Opción de perfil bajo disponible
	👉Ficha Técnica




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalimetro Krohne


 Caudalimetro Krohne – Caracteristicas Medida de caudal bidireccional en un amplio rango dinámico Secciones de entrada/salida no necesarias para OIML


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro másico Coriolis – DN15 mm


 Medidor de flujo másico tipo Coriolis CG-15, DN15 mm, máx. caudal de 50 kg / min, grado de precisión de masa 0.2, instalación conveniente, alta fiabilidad y bajo mantenimiento.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro másico Coriolis de alta calidad


 Caudalímetro másico Coriolis de alta calidadad CG-50 de BlueFlow, DN50 mm, máx. caudal de 1000 kg / min, grado de precisión de masa 0.2, tiene el carácter de amplia aplicación, instalación conveniente, alta fiabilidad y bajo mantenimiento.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro másico Coriolis para alto rango 3000 kg/min


 Caudalímetro másico Coriolis para alto rango 3000 kg/min. DN80 mm, máx. caudal de 3000 kg / min, grado de precisión de masa 0.2, tiene el carácter de amplia aplicación, instalación conveniente, alta fiabilidad y bajo mantenimiento.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro másico Coriolis para gas de petróleo licuado (LPG)


 Caudalímetro másico Coriolis para gas de petróleo licuado marca BlueFlow


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro másico Coriolis para Gas Natural Licuado


 Caudalímetro másico Coriolis para Gas Natural Licuado. Medidor de Coriolis CG-25, DN25 mm, máx. velocidad de flujo de 200 kg / min, grado de precisión de masa 0.2, tiene el carácter de amplia aplicación, instalación conveniente, alta fiabilidad y bajo mantenimiento


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro másico tipo Coriolis para Gas Natural comprimido


 Medidor de flujo másico tipo Coriolis CNG-15, DN15 mm, máx. caudal de 70 kg / min, grado de precisión de masa 0.2, amplia aplicación, instalación conveniente, alta fiabilidad y bajo mantenimiento.


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro mecánico  para gasolina, petróleo y combustibles
AITEC INSTRUMENTS


	Medio: gasolina, diesel u otro aceite
	Pantalla del puntero
	Cuerpo de hierro fundido
	Temp: 85 °C
	Conexión de brida
	Presión máxima: 20kgf / cm2
	Cero reiniciable
	Contador de 6 dígitos
	Tipo mechnical sin salida




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro mecánico para gasolina y petróleo sin salida YFEO00
Cowell


 Modelo: YFEO00	Medio: gasolina, diesel u otro aceite
	Pantalla del puntero
	Cuerpo de hierro fundido
	Temp: 85 °C
	Conexión de brida
	Presión máxima: 20kgf / cm2
	Cero reiniciable
	Contador de 6 dígitos
	Tipo mechnical sin salida






Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro PARSHALL


	Los canales Parshall son equipos Caudalímetro Parshall diseñados para medir el caudal de agua que pasa por el canal en el que se encuentra instalado, así como la velocidad circulante de ésta. Este equipo mide el flujo de agua pasante por efecto Venturi. El equipo presenta una forma abierta, compuesto por una sección convergente, una garganta y una sección divergente.




Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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CAUDALÍMETRO PROLINE PROMASS F300 CORIOLIS


ProlinePromass F300 – ENDRESS HAUSER
 Caudalímetro con la conveniente exactitud de medición, robustez y un transmisor robusto de manera simple alcanzable


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view
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Caudalímetro siemens mag 5000
SIEMENS


	Caudalímetro siemens mag 5000 es un transmisor basado en un microprocesador. Es muy potente y permite un fácil montaje, así como una puesta en marcha y mantenimiento sin problemas. Es un transmisor robusto, económico, apto para aplicación universal y con una precisión de medida (incluido sensor) de ±0.4% del flujo.
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Caudalímetro ultrasónico de panel con salida relé UF2M
AITEC INSTRUMENTS


 Modelo: UF2	Alta precisión: 1
	Amplio rango de medida: elija diferentes sensores para el tamaño de tubería desde  DN15 hasta DN6000
	Alta confiabilidad: los circuitos de bajo voltaje y multitoma brindan un aumento significativo en la vida útil y la confiabilidad
	Potente: Una salida de 4-20mA se puede usar como un transmisor de calor de flujo
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Datalogger de temperatura y humedad con memoria para 16,000 registros CENTER 314
CENTER


 Modelo: CENTER 314 Termohigrómetro con datalogger. Este medidor tiene memoria para 16.000 registros. Su periodo de muestreo es programable e incluye un reloj de tiempo real. El software basado en Windows incluido en cada unidad es muy fácil de utilizar. Los usuarios únicamente tienen que conectar el cable y abrir el programa, sin ningún tipo de configuración adicional.
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Medidor de humedad de hormigón DM200C
TOKY


 El medidor de humedad para concreto DM200 es un equipo de prueba de humedad digital y de alto rendimiento de nuestra empresa basado en tecnología avanzada internacional.El instrumento adopta el principio de alta frecuencia, la pantalla digital, los sensores y el cuerpo principal juntos como uno, equipados con diez engranajes se utilizan para medir el concreto. , vidrio, cemento y ladrillo.
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Medidor de humedad madera, papel, carton y concreto MS310
TK


 Modelo: MS310 Higrómetro  utilizado para medir el contenido de humedad de madera, papel, bambú, cartón, hormigón, y otros materiales  Aplicable en carpintería, fabricación de papel, Flakeboard, muebles, construcción, comerciantes de madera y otras industrias similares
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Medidor de humedad para madera y papel de bolsillo MT10
R&D Instruments


 Modelo: MT10 Higrómetro de bolsillo para la medición de madera, papel,carton y otros materiales.	Muestra de humedad de madera en una pantalla LCD
	Rango de medición: 0 ~ 99,9%
	Precisión de hasta 0,5%
	Resolución: ± 0,1%
	Para uso en madera, papel, cartón, etc.
	Memoria contiene 4 grupos de madera con calibraciones para aproximadamente 50 especies de madera.
	Carcasa robusta a prueba de impactos
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Medidor digital de humedad en madera y concreto PMS-713


 Modelo: LUTRON PMS-713	Diseñado para medir los niveles de humedad en madera, concreto hormigón y otros materiales.
	Rango Humedad en madera: 6% a 40%
	Rango Humedad en hormigón y otros: 0% a 100%
	Resolución: 0.1% – Exactitud: ± 5%
	Tiempo de medición: Aprox. 0.8 segundos
	Medición vía doble electrodos de prueba en punta
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Medidor/Controlador de humedad y temperatura Pared Comercial- H1N Ce Italy
AITEC INSTRUMENTS


 H1N311112	Transmisor
	Controlador de humedad
	Temperatura de rango 0-50 °C
	Humedad 0-100 %HR
	2 Salidas 0-10VDC
	2 Salidas tipo Relay
	Modelo: H1N311112
	Marca: CMS
	Precisión 3%
	Posee display de visualizacion.
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Pirómetro digital de -30~530 ºC
AOPUTTRIVER


 Modelo: TM-301 Pirómetros de alta velocidad, practicidad y precisión para medición en la mayoría de superficies.  • Rango: -30~530 ºC
• Medición precisa sin contacto
• Tiempo de respuesta: 500ms
• Exactitud básica: ± 2% de la lectura
• Emisividad : 0.95
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Sensor de Temperatura CAREL DPWT
CAREL


 Los sensores de temperatura Carel utilizan sensores con salida digital y representan un rango de temperatura y humedad más amplio que los modelos anteriores, lo que asegura la versatilidad requerida por las aplicaciones del mercado especifico, con una optima relación calidad & precio. Los sensores se utilizan normalmente con controladores CAREL pero pueden usarse con controladores de terceros.  Las sondas electrónicas CAREL de temperatura y/o humedad han sido desarrolladas para aplicaciones en los sectores de calefacción, refrigeración y aire acondicionado.  **Están disponibles en los siguientes modelos:  a) Ambiente  b) Ambiente técnico  c) Conducto Ficha Técnica	Sensor de Temperatura Carel DPWT 
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Sensor de temperatura y humedad – WH100
CMS


CARACTERISTICAS
 _Calibrado de fábrica y 100% probado para operación optima fácil de instalar.  _Confiable y de diseño robusto.  _De diseño robusto, se puede instalar a interperie.
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Termohigrometro digital con alarma audible AZ87792


 Modelo: 87792	Temperatura: -10.0 ~ 70.0°C,  humedad: 5% ~ 95% RH
	Incluye sonda de temperatura externa.
	Sensor RH tipo capacitancia para lecturas rápidas y precisas.
	Pantalla en tiempo real (hora & minutos, am/pm), resolución 0.1°C/°F, 0.1%RH
	Alarma audible y led  brillante rojo para advertencia
	Incluye batería alcalina de 1 año de vida
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Termometro digital con pantalla jumbo Deltatrak 13307


 Modelo: DELTATRAK 13307 El Termohigrómetro digital  para el control de la temperatura y lecturas de humedad relativa en invernaderos, salas de engorde, incubadoras, salas limpias, salas de proceso y laboratorios químicos.	Con sensores de temperatura internos/externos.
	Pantalla jumbo para la temperatura y humedad
	Memoria Min/Max – Almacenamiento de las lecturas más bajas y más altas para una recuperación instantánea.
	Es un instrumento de control de calidad y también es un instrumento de prueba cuando se requiere el monitoreo de temperatura y humedad constante.
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Termómetro digital de alta precisión 0.01 TM-917


 Modelo: TM-917	Termómetro profesional con alta precisión y una resolución de 0.01.
	Acepta múltiples tipos de sensores externos de entrada: PT100 de platino, termocuplas tipo J/K/T/E/R.
	Con una alta resolución de 0.01 para Pt100 y termocuplas.
	Compatible con PT100 de 4 cables de alta precisión.
	Pantalla de amplio rango de -100 a 1370 ºC (tipo k).
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Termometro estanco – Testo 108
Testo


Datos técnicos generales:
	Parámetros: °C / °F
	Temp. Func. -20 ... +60 °C
	Temp. Almac. -30 ... +70 °C
	Sondas Tipo T (Cu-CuNi), Tipo K (NiCr-Ni)
	Tipo de protección IP67 (Sonda tipo K incluída)
	Características Auto apagado
	Alimentación 3 x Pila tipo AA.

 Ficha Tecnica
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Termometro Infrarrojo Corporal
CENTER


 Modelo: CENTER 352	Rango: -20 ~ 500ºC.
	Precisión: +/-2% or +/-2ºC(3ºF).
	Distancia de apuntado (D:S): 12:1.
	Manejo sencillo con una sola mano.
	Con puntero láser.
	Pantalla LCD con luz posterior.
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Termómetro infrarrojo Láser tipo pistola
ECYmeter


 Modelo: 8889 Termómetro infrarrojo de respuesta rápida y precisa 500mS
Puntero láser incorporado (670nm)  para mejorar la puntería
Selección de activación de rayo laser
Selección de función de retro-iluminación
Selección de unidades °C/°F
Batería fácil de reemplazar
Cumple con los estándares FDA clase II
Ergonómico con grip en el mango
Batería de 9 voltios
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Termómetro Infrarrojo, pirómetro para alta temperatura, -50 a 1600°C, DIT-500
AOPUTTRIVER


 Modelo: DIT-500	Rango de temperatura en infrarrojo -50…999,9°C/ 1000…1600°C
	Medición de temperatura con sonda tipo K,
	Coeficiente de emisividad ajustado digitalmente en rango de 0,10 a 1,00,
	Registro de datos (LOG) para 100 pruebas,
	Transferencia de datos al ordenador por USB.
	Puntero láser doble
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Termómetro Pirómetro infrarrojo – 60,0 a 1000 ºC TM-969
LUTRON


 Modelo: LUTRON TM-969 Medición sin contacto por radiación infrarroja y por contacto con termocupla tipo K, rango de medición:- 60,0 a 1000 ºC, relación óptica (Spot) 50:1	Termocupla tipo K alcance hasta 1400°C
	Láser dual para una mejor orientación
	Valor de emisividad ajustable de 0.1 a 1.00
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Termostato para fan coil Modbus – Comunicacion BMS


	SAS810FCT-2-485
	Termostato ON/OFF Digital
	Alimentacion: 100-220VAC
	Salida: Modbus
	Ventilador: 3 velocidad
	Salida: ON/OFF para valvula (0.5amp) abierto y cerrado
	Rango: 0 -35°C
	Control: Manual-Auto
	Muestra Temperatura Actual y Setpoint.

 https://youtu.be/JGK8Dntz01U
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Termostato/Humidistato Inteligente CAREL Modelo ADCA
CAREL


 Puede utilizarse en varios modos de funcionamiento, los cuales se
describen en este manual. Dependiendo del modelo, puede tener las
siguientes funciones/componentes:
• Sonda de temperatura NTC y de humedad con medición digital,
presente en todos los códigos de humidostatos y no disponible en los
códigos de termostato sólo.
• Sonda NTC de temperatura exterior, con funciones específi cas de
compensación de temperatura en el controlador.
• Entrada digital desde contacto libre de tensión o contacto de 24 Vca,
con función de control para alarmas, encendido, apagado, etc.
• Salida de tensión de 0 a 10 V para el control de humidificadores,
acondicionadores de aire o unidades de condensación.
• Dos salidas de relé con aislamiento de clase 2, del resto del instrumento
para el control de los actuadores.
• Algoritmos avanzados para el funcionamiento los modos: calefacción,
refrigeración o automático. Funciones especiales para el control de
calefacción debajo de suelos, suelos radiantes en modo refrigeración
y funciones de compensación de la temepratura. Temporizador y reloj
RTC para el funcionamiento de día y de noche.
• Visualización en grados Celsius/Farenheit
• Opción serie para control remoto mediante supervisor
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TONGDY Humidistato/Hidrostato
Tongdy


 Sirve para detectar y mostrar en el ambiente la humedad relativa y la temperatura. Cuenta con una alta precisión RH & Temp. y sensor dentro. El humidistato puede mostrar el estado de trabajo como % RH, temperatura, punto de fijación y modo de dispositivo, etc. También cuenta con lectura y funcionamiento fácil y preciso.Proporciona una o dos salidas de contacto secos para controlar  Humidificador/deshumidificador y un dispositivo de refrigeración/calefacción.
Todos los modelos cuentan con botones de ajuste fáciles de usar.Suficiente configuración de parámetros para usuarios finales para más aplicaciones. Toda la configuración se llevará a cabo incluso si falla la energía. La función de bloqueo de botón evita la operación incorrecta y mantiene la configuración  Control remoto por infrarrojos (opcional)
Retroiluminación azul (opcional)
Interfaz Modbus RS485 (opcional)
Controlador con una externa RH & Temp. sensor o externa RH & Temp.
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Válvula Mariposa Motorizada de 2″ On-Off , Heli
HELI


 Aplicación: 	Agua
	Gas
	Vapor
	Diesel
	Líquidos compatibles SS316 general, Sanitario .
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Válvula Mariposa Motorizada de 3″ On-off , Heli
HELI


 Aplicación:	Agua
	Gas
	Vapor
	Diesel
	Líquidos compatibles SS316 general, Sanitario .
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Electrovalvula Motorizada de 4″ On-off , Heli
HELI


 Aplicación: 	Agua
	Gas
	Vapor
	Diesel
	Líquidos compatibles SS316 general, Sanitario .
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Electrovalvula Mariposa de 6″ On-off , Heli
HELI


 Aplicación: 	Agua
	Gas
	Vapor
	Diesel
	Líquidos compatibles SS316 general, Sanitario .
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Valvula tipo bola Motorizada de 3/4″, ON-OFF – Heli
HELI


Característica:
	HLF02-04/DN20/BRASS/
	Válvula tipo bola Motorizada de 20mm, 3/4", ON-OFF,
	Alimentación 220vac
	Conexión roscada PN16
	Cuerpo válvula Brass, GB
	Para FanCoil u otros.
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Valvula Tipo Bola Motorizada de 1″, ON-OFF – Heli
HELI


Característica:
	HLF02-04/DN20/BRASS/
	Válvula tipo bola Motorizada de 20mm, 1", ON-OFF,
	Alimentación 220vac
	Conexión roscada PN16
	Cuerpo válvula Brass, GB
	Para FanCoil u otros.
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Valvula tipo bola Motorizada de 1.5″, ON-OFF – Heli
HELI


Característica:
	HLF02-04/DN20/BRASS/
	Válvula tipo bola Motorizada de 20mm, 1.5", ON-OFF,
	Alimentación 220vac
	Conexión roscada PN16
	Cuerpo válvula Brass, GB
	Para FanCoil u otros.
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Valvula Tipo Bola Motorizada de 2″, ON-OFF – Heli
HELI


Característica:
	HLF02-04/DN20/BRASS/
	Válvula tipo bola Motorizada de 20mm, 2", ON-OFF,
	Alimentación 220vac
	Conexión roscada PN16
	Cuerpo válvula Brass, GB
	Para FanCoil u otros.
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Actuador Damper/ Valvula On/Off-Proporcional
HELI


 Que es un Damper? Un amortiguador es una válvula o placa que detiene o regula el fluído de aire dentro
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Electrovalvula Bola de 3 vías Inoxidable, HL5 Heli
HELI


CARACTERISTICAS
	HL-05A+DN25/3VIAS
	Válvula tipo bola Motorizada de 3 VIAS, de 25mm, 1"
	Proporcional: 4-20mA
	Alimentación: 24 VAC
	Conexión ROSCADA: PN16
	Cuerpo de válvula Y bola SS304
	Asiento PTFE
	Tipo de brida PN16
	Marca Heli, L-Pattern
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Electrovalvula Bola de 3 vías Laton, HLF2 Heli
HELI


CARACTERISTICAS
	HLF02-32/DN25/BRASS/EPDM/4-20ma/3V
	Válvula 3 VIAS tipo bola Motorizada de 25mm, 1"
	Proporcionalidad 4-20mA
	Alimentación 24vac
	Conexión roscada PN16
	Cuerpo válvula Brass, Válvula Inox
	Asiento PTFE, GB , -5 a 121°C, 0.35Mpa presión máxima
	Posee control manual, Para Agua, Vapor o 50% Agua con Glicol, Marca Heli
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Electroválvula Bola Inoxidable On-off, HL5 Heli
HELI


CARACTERISTICAS
	HL05/DN25/SS304/304/PTFE
	Válvula tipo bola Motorizada de 25mm, 1", ON/OFF
	Alimentación 220vac
	Conexión ROSCADA PN16
	Cuerpo de válvula Inox SS304
	Válvula SS304
	Asiento PTFE
	Roscado PN16 GB
	Marca Heli.
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Electrovalvula Bola Laton On/OFF, HLF2 Heli
HELI


CARACTERISTICAS
	HLF02-04/DN25/BRASS/EPDM
	Valvula tipo bola Motorizada de 25mm, 1", ON-OFF
	Alimentacion 220vac
	Conexion roscada PN16
	Cuerpo valvula Brass
	Asiento PTFE, GB
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Electrovalvula Industrial – Dwyer USA -WE08
DWYER


 Medidores de Agua ELSTER Peru y otras Marcas Certificadas  INACAL. Mantenemos STOCK, Garantia y Soporte. Estos medidores son usados por las compañias de servicio de Agua,ejemplo SEDAPAL,  para el cobro de Servicio. También tenemos otras Marcas Homologadas INACAL de Medidores.  Para un uso y control interno domiciliario, residencial,comercial ...tambien pueden usar otras  Equipos más Economicas de Calidad Certificadas exterior.  https://youtu.be/yNifPjxlfoA
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Electrovalvula Inox Tri-Clamp , Sanitario


	La serie WE03 incorpora una válvula esférica de acero inoxidable de 3 piezas de puerto completo con triple abrazadera para ofrecer caudales más grandes con una caída de presión mínima. La válvula tiene un tallo a prueba de reventones para mayor seguridad, asientos y sellos de PTFE reforzado para una mayor vida útil y una esfera de acero inoxidable 316 (ASTM CF8M) para un mejor desempeño. Los accionadores están montados en forma directa, creando un conjunto compacto para espacios estrechos. Los interruptores de límite también pueden montarse directamente en las válvulas, permitiendo la indicación remota de la posición.
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Electrovalvulas Hidráulicas


¿Qué es una electroválvula hidráulica?
 Una electroválvula hidráulica es un dispositivo de creación muy básico, que se acciona por el efecto de la presión del agua que transporta una tubería o una fuente externa. Oséa, se abre y cierra, y también regula el fluído circulante, debido al piloto regulador instalado. Este elemento trabaja en funcionalidad del agua que llega a la membrana elástica de la válvula. Por medio de esta facilidad, necesita de un cuidado mínimo. Además, vale la pena poner énfasis que estas válvulas son multifuncionales, se convierten en una satisfacción impecable para bastantes inconvenientes que logren presentarse en una instalación hidráulica.   
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Válvula de accionamiento rápido de gas 1/2 a 1″,  Aluminio


 La válvula es una serie de válvulas de solenoide de cierre de emergencia de gas, especialmente diseñadas como interruptor de tubería de gas para uso de emergencia. Se puede conectar con sensor de detección de fugas de gas, circuito de alarma contra incendios u otros módulos de sensores inteligentes para que en el sitio o apagado remoto en el suministro de gas (manual o automáticamente) sea posible, por lo tanto, garantiza la seguridad en el uso del gas. La válvula tiene un cierre automático cuando se detecta una fuerte vibración. Después de cerrarlo, se requiere un funcionamiento manual para encender la válvula. Esta característica cumple con las normas de seguridad en caso de accidente.
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Valvula Industrial  Neumatica Inox 1/2″ a 3″, WE01
DWYER


	Características:

	Se utiliza para hacer un arranque de fluido o dejar de fluir A través de una sección de tubería
	Bien aplicado al sistema de tuberías de acero inoxidable
	La temperatura de esterilización ha alcanzado los 150 °C
	Material de la válvula: SUS 304 acero inoxidable
	Tamaño del puerto: 3-1/2
	Sellado, material: PTFE
	Conexión: abrazadera
	Presión de trabajo: 0-1.6MPa / 232psi
	Temperatura aplicable: -10 ℃ ~ + 120 ℃
	Operación: neumáticos:
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Valvula Mariposa Motorizada On/Off // proporcional – Heli
HELI


 Características: Forma de conexión: Oblea Formulario de Seal: Sellado Obligatorio Presión Trabajo: Baja Presión (Pn <1.6mpa) Material de los Seal Superficie: Sellado Suave Modo


Pedir Cotización (Mensaje)
 Quick view








  [image: ]   [image: ] 

Close



Valvula Solenoide 1/2 a 1.5″ Gas y Liquidos Inoxidable, ZX  Ce Italy
AITEC INSTRUMENTS


CARACTERISTICAS
	VÁLVULA DE SOLENOIDE
	Cuerpo Acero Inoxidable
	Marca: DWYER
	2 vías,
	Conexión: 1″ NPT
	7.28-188.5 psi
	Sello de FKM
	Alimentación: 24 VDC
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